Sicherheitsdatenblatt gemas Richtlinie 91/155/EWG - ISO 11014-1

1. Stoff-Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Resttaserbinder
Verwendungszweck: Faserbindemittel auf Kunstharzdispersionsbasis

Lieferant / Importeur *

Datenblatt erstellt am 08.11.2001
Uberarbeitet am 14.02.2011 *

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Beschreibung:

Wassrige Asbestbeschichtung aus mineralischen Filistoffen, Kunstharzdispersion und Wasser, irei von
Lésungsmitteln, Formaldehyden und Weichmachern

Gefahrdiche Inhaltsstoffe: keine Gelahrstofle
CAS-Nr. Bezeichnung % Kennb. R-Sitze
Keine Angaben

3. Mogliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: entfalit
Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: entfallt

4, Erste - Hilfe - MaBnahmen

nach Hautkontakt:

Beschmutzte und getriankte Kleidung sofort ausziehen. Benetzte Haut grindlich mit Wasser und Seife reinigen
oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine Lésemittel oder Verdinnungen verwenden.

nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieBendem Wasser spilen. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt konsultieren.

nach Verschlucken:

Bei Verschiucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten!

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Léschmittel:

Schaum (alkoholbesténdig), Kohlendioxid, Pulver, Sprihnebel (Wasser) Léschwasser darf nicht in die
Kanalisation oder Gewasser gelangen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Volistrahl.

Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehenden Gase:

Bei Brand entstehen Rauchgase. Das Einatmen von Zersetzungsprodukten kann emste Gesundheitsschiaden
verursachen.

Besondere Schulzausristung:

Ggf. Atemschutzgerat erforderdich, Geschlossene Behilter in Nahe des Brandherdes mit Wasser kiihlen.
Weitere Angaben:

Wassriges, filssiges Produkt ist nicht brennbar, solange der Wasseranteil vorhanden ist.

6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:

Schutzvorschriften beachten (siehe Kapitel 7 und 8).

UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flissen, Seen oder Abwasserieitungen
entsprechend den ortlichen Gesetzen mit den jeweils zustandigen Behorden in Verbindung setzen.
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Verfahren zur Reinigung/Aufnahmen:

Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (2.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculite) eingrenzen und
zur Entsorgung nach den drtlichen Bestimmungen in den dafiir vorgesehenen Behdltern sammeln. Vorzugsweise
mit Reinigungsmittel sdubem, mdglichst keine Ldsemittel benutzen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Bei und nach der Verarbeltung fiir gute Durchliiftung von Riumen sorgen.

Hinweise zum sicheren Umgang:

Bel sachgemaBer Verwendung keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Das Produkt ist nicht brennbar.

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Benhdlter nicht mit Druck leeren, keine Druckbehalter.

Gedfinete Behalter sorgféltig verschlieBen und aufrecht lagem, um jegliches Auslaufen zu verhindern.
Zusammenlagerungshinweise:

Von stark sauren und alkalischen Maleriallen sowie Oxidationsmittein fernhalten.

Weitere Angaben zu den Lage!

Stets in Behéltern aufbewahren, die dem Orlghaigebhde entsprechen. Hinweise auf dem Etikett beachten,
Lagerung an einem gut gelifteten Ort.

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schitzen.

Vor Frost schitzen.

8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausriistungen

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthalt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gberwachenden
Grenzwerten.

Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giltigen Listen.

Persdnliche Schutzausristung:

Atemschutz: Nur beim Spritzen ohne ausreichende Absaugung.
Handschulz: Hautschutzcreme

Augenschutz: Bei Gefahr von Spritzern: Schutzbrille

9. Physikalisch-chemische Eigenschatten

Form: flissig

Farbe: farblos - weiss - transparent
Geruch: charakteristisch
Zustandsanderung

Schmelzpunkl/'Schmelzbereich: nicht anwendbar
Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar
Flammpunkt: nicht anwendbar
Selbstentziindlichkeit:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Explosionsgefahr:

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.

VOC-Wert: 19/l

Dichte: bei 20°C  ca.1,0g9/cm?
Festkorper: 15%

Laéslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser vollstandig mischbar
ph-Wert: bei 20°C ca.7-9
Viskositat: dinnfliissig

10. Stabilitat und Reaktivitat

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lagerung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).
Gefahriche Zersetzungsprodukte:

Bei hohen Temperaturen kdnnen gelahrliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch
entstehen.
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11. Angaben zur Toxikologie
Das Produkt ist nicht als solches geprift, sondern nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der

Gefahrstoffverordnung) eingestuft.
Bel sachgeméaBer Verwendung sind keine schadigenden Auswirkungen bekannt.

12. Angaben zur Okologie fp =i i reme oo

Es sind keine Angaben dber die Zubereitung verfigbar. Nicht in die Kanalisation oder in Oberflachenwasser
gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Produkt:

Flassiges Produkt darf nicht zusammen mit Hausmdall entsorgt werden,

Nicht in die Kanallsation/Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.

Gebinde mit nicht eingetrockneten Resten bei der Sammelstelle fir Altlacke / Altfarben abgeben,

Gebinde mit eingetrockneten Resten kénnen (ber den Hausmill oder als Baustellenschutt entsorgt werden,

Ungereinigte Verpackung:

Empfehlung

Kontaminierte Verpackungen sind restzuentleeren. Sie kdnnen dann nach entsprechender Reinigung zum
Recycling zugefiihrt werden. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziberschreitend/Inland):

ADR/RID-GGVS/E Klasse: entfalit
Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
IMDG/CGVSee-Klasse: entfallt
Lufttransport ICAO-T! und IATA-DGR:
ICAO/NATA-Klasse: entfalit
15. Vorschriften

Etikettierung nach den Vorschriften/Richtlinien: 1999/45/EG:

Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien;

Das Produkt ist nach EG-Richtiinien/GefStoffV nicht kennzeichnungsplflichtig.
S-Satze:

Fir Kinder unzugangiich aufbewahren.

Bei Barlhrung mit den Augen sofort mit Wasser ausspiilen.

Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.

Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich gelangen lassen.
Nationale Vorschriften: Produki-Code Farben und Lacke: M-DFO1
Klassifizierung nach VbF: entfallt
Wassergefdhrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen UVV:
Verarbeiten von Beschichtungsstoffen (VBG 23)

16. Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand und geniigen
der nationalen sowie der EG-Gesetzgebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich
jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als
dem in Abschnitt 1 genannten Verwendungszweck zugefihrt werden. Der Benutzer ist fur die Einhaltung aller
notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt
beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stelien keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar.

* Anderungen gegeniber Version vom 10.06.2009
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Restfaserbinder

Losemittelfreies, geruchsarmes, Wasser verdiinnbares Grundiermittel
auf Kunstharzdispersionsbasis, verarbeitungsfertig

Eigenschaften:
Der Restfaserbinder st ein  hochwertiges, [|Gsemittelfreies, geruchsames Grundiermittel auf
Kunstharzdispersionsbasis. Er ist gut bindend, elastisch und gut haftend.

Anwendung:

Der Restfaserbinder setzt die Saugfahigkeit der grundierten Flache herab, sodass mit Dispersionstarbe weiter
gestrichen werden kann.

Der Restfaserbinder eignet sich zum grundieren von Putz, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton,
Mauerwerk, Gipskartonplatten usw.

Verarbeitung:

Der Restfaserbinder ist mit der Rolle, Pinsel oder Spritzpistole verarbeitbar. Die Verarbeitungstemperatur sollle
mind. + 7 °C betragen. Auf normal saugendem Untergrund auftragen. Auf stark saugenden Untergrund mehrfach
satt auftragen. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfahig, ol- und fettfrel sein. Bei schwierigen
Untergrinden wird ein Probeanstrich empfohlen.

Renovierungsanstriche:
Untergrund sowie alte Lackierungen auf Tragfahigkeit prifen (Gitterschnitt, Tesafilmprobe). Glanzende, glatte
Flachen anschieifen. Blatternde oder gerissene Altanstriche entfernen.

Beinigung der Werkzeuge:
Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt einfach mit Wasser. Eventuell auftretende Spritzer mit warmen Wasser
entfernen.

Trocknung:
Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, Oberstreichbar nach ca. 4 Stunden. Trocken Gber Nacht . Diese Werte sind von
der Luftfeuchtigkeit, sowie von der Verarbeitungstemperatur abhangig.

Verbrauch:
Verbrauch je nach Untergrund ca. 200 — 400 g/m?.

Lagerung:
Kahl aber frostfrel.

Bindemittel (Polystyrolacrylatdispersion), Wasser, Konservierungsmitte! ( Isothiazolinon-Derivat ). EU Grenzwert
1Ur dieses Produkt (Kat. A/h) : 50 g/l (2007) / 30 g/ (2010). Dieses Produkt enthdit max. 1 g/ VOC.

Sicherheitshinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Farben und Lacke sind die Giblichen SchutzmaBnahmen einzuhalten.
wahrer‘dtgn der Verarbeitung und Trocknung fir ausreichende Beliiftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen ist zu
vermeiden.

Far Kif;get nicht zuganglich aufbewahren. Bei Berlhrung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser
aussplilen.

Bei Spritzverarbeltung Spritznebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewasser oder ins Erdreich
gelangen lassen.

Entsorgung:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling bringen, Flissige Materialreste kénnen als Abfalle von Farben auf
Wasserbasis, cingetrocknete Materialreste als ausgehdrtete Farben oder als Hausmdll entsorgt werden.
Abfallschifissel-Nr. EWC 080 120

Diese Technische Information 151 nach besiem Gewlissen zeverlissig und soll die Grundlage fir die weitere Betundlumg durch den Verurheser bilden,

Im Hinblick auf dic Vielfult der Unsergriinde and Objektbedingungen wird jodoch der Kiufes/Anwendes nicht von seiner Verplluhtung enthunden. mnwre
Werksoffe in cigener Verantwortwng asl ilire Eigoung fir den vorgeschenen Verwendungsaweck unter den jeweiligen Objekibedingungen fach- wnd
handwerksgerecht zu pelifen

* Anderungen gegenuber Version vom 10.06. 2009
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Abschrift Priifzeugnis Nr. 220007415 vom 14.09.2009

Auftrag _
Materialpriifung an Restfaserbinder
* Haftzugfestigkeit aut verschiedenen Untergrinden
* Zugfestigkeit, ReiBdehnung und plastischer Verformungsanteil nach kinstlicher Alterung in Warme 28
Tage bei 60°C

Probenart/Probenmenge

Ein Gebinde 5 Liter Restfaserbinder

Nach Angabe des Aufiraggebers handelt es sich um eine wassrige Polymerdispersion, farblos bzw. weiB, nach
Austrocknung transparent

Beschreibung der Probenahme
Die Probe wurde vom Auftraggeber angeliefert.

Zugrunde liegende Vorschriften/Beschreibung der Prifungen
Lagerung der Proben, Herstellung und Priifung der Probekdrper erfolgen im Normalklima DIN EN 1SO 291 -
23/50 Klasse 2, sofern nichts anderes ausdricklich angegeben ist.

Haftzugfestigkeit auf verschiedenen Untergriinden
Entsprechend DIN EN I1SO 4624:2003-08 .Beschichtungsstoffe- Abreifiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit”

Far die Profung der Haftfestigkeit wurde der Restfaserbinder zweimal im Abstand von 24 Stunden mittels
Flachpinsel auf folgenden Untergrinden aufgebracht:

1. Stahlblech, SA 3 gestrahlt

2. Kalksandstein

3. Beton, raue Oberflache

4. Nadelholz, trocken, gehobelt
Trockenschichtdicke nach 7 Tagen Trocknungszeit:

1. Stahlblech: 16...36 um

2. Kalksandstein: 34...52 ym

3. Beton: 28...46 ym

4. Nadelholz: 26...42 ym

Die Prifstempel @20 mm wurden beim Stahl mittels Delo-Automix 1885 2-K-Epoxy-Kleber, bel den (brigen
Untergriinden mittels MG-Spezialkleber aufgeklebt.

Anzahl der Versuche:; Siehe Ergebnistabelle

Prafeinnchtung: Universalprifmaschine 200 N — Kiasse 1 DIN EN ISO 7500-1
Beiblatt 1

Prifgeschwindigkeit: 1 mm/min

Zugfestigkeit, ReiBdehnung, plastischer Verformungstell nach Warmeaiterung 28 Tage bei 60°C

Fur die Zugversuche wurden unter Nutzung eines nichthaftenden Kunststoff-Untergrundes freie Folien in mittlerer
Trockendicke von ca. 0,6 mm aus dem Restfaserbinder hergestelit. Die Trocknungszeit belrug mindestens 7
Tage im Normalklima. AnschlieBend erfolgte eine kinstliche Alterung im durchldfteten Warmeschrank bel einer
Temperatur von (60+2) °C iiber 28 Tage.

Die Zugversuche erfolgten entsprechend DIN EN ISO 527-1:1996-04  Kunststoffe — Bestimmung der
Zugelgenschaften — Tell 1: Aligemeine Grundsétze" und DIN EN ISO 527-3:2003-07 ,Kunststoffe — Bestimmung
der Zugeigenschaften — Teil 3: Prifbedingungen fir Folien und Tafeln*

Zugversuch ISO 527-3/18/300

Abmessungen der Probekdrper: Typ 1B nach ISO 527-3

Anzahl der Probekorper: 10

Prafeinrichlung: Universalprifmaschine 2000 N - Klasse 1 DIN EN 1SO 7500-1
Beiblatt 1 mit berlhrungsloser Dehnungsmessaeinrichtung

Prifgeschwindigkeit: 300 mm/min

Der plastische Verlormungsanteil der gerissenen Probekdrper wurde nach 24stiindiger Erholungslagerung auf
einer mit Talkum bestreuten Glasplatte ermittelt. Dieser ergibt sich aus dem Abstand der Messmarken vor der
Zugprifung (LO) und dem Abstand der Messmarken der zusammengeleglen Fragmente des gerissenen
Probekérpers nach Erholung (L1) nach folgender Formel:
L1-L0
—eeeeee T 100 %
Lo

* Anderungen gegeniber Version vom 10.06.2009
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Ergebnisse der Prufungen

Eigenschaften Einheit | Anzahl Extremwert Mittel- | Var.- Bruch-
Restfaserbinder Probe- wert Koeff. bild
kérper
Umw Min Max %
Haftzugtestigkeit  Stahlblech *) 5 34 47 43 148 4Y
Kalksandstein 5 28 3,2 3,0 45 A/B
= 1 Nmm? 30% A/B
Beton 6 20 2,7 23 140 | Soe iy
Nadelholz 5 3.2 4.1 39 94 A
Nach kinstlicher
Alterung.
Dicke (der Folie) mm 10 0,37 0,78 0,60 228
Zugfestigkeit n/mm? 10 2,83 436 347 123 -
ReiBdehnung % 10 353 433 402 6,35 -
Plastischer Verformungsanteil % 10 04 24 0.8 82,5

*) Der Bruch erfolgte bei der Stahiblechprobe in allen Fallen in der Verklebung Priifstempel / Restfaserbinder. Die
Haftzugiestigkeit auf Stahlblech ist daher = Minimum.

Zusammenfassende Beurteilung/Gutachtliche Stellungnahme
Der gepriifte Restfaserbinder weist eine gute Haftfestigkeit und hohe ReiBdehnung auf. Aufgrund der
Prufergebnisse kann bestatigt werden, dass nach fachgerechter Behandlung mit dem Restfaserbinder kein
weiteres Austreten von Asbestfasern aus belasteten Oberflachen erfoigen kann.

* Anderungen gegenaber Version vom 10.06.2009
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